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Barrierefreier Ausbau Bahnhof Bretten

Planung von Fahrstihlen an 3 Bahnsteigen unter Bertck-
sichtigung von sehr kurzen Sperrpausen
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Projektbeschreibung

Es ist vorgesehen im Bahnhof Bret-
ten die Bahnsteige 1 — 3 barrierefrei
zu erschlieBen. Dazu wird die vor-
handene Personenunterfiihrung mit
drei Aufziigen erschlossen. In die-
sem Zuge wird zudem die vorhande-
ne Personenunterfiihrung saniert so-
wie die bestehenden Treppenzugén-
ge mit Stufenmarkierungen und neu-
en Handlaufen angepasst.

Personenunterfihrung im Bestand

Bahnsteige:
Heoq Eine mdgliche optionale Aufhéhung
M der Bahnsteige wurde bei der Auf-
M=1:25 ' zugsplanung bereits bericksichtigt.
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Aufzugsschéachte:
3 Die Ausfiihrungen erfolgen als Stahl-
beton-Schachtbauwerke.
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o Fir den Bau der neuen Aufzige
missen die Fundamente der jeweili-
gen Stitzen der bestehenden Bahn-
& steigdacher abgebrochen und die
Stiitzen in die Deckenplatte des Auf-
zugsvorraums verankert werden.
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Personenunterfiihrung:

s qrs : Die bestehenden Stahlbetonwéande
~ B A I €= I R . - werden in den Anschlussbereichen
ﬂrriﬂLm = L . zu den neuen Aufziigen aufgetrennt,
st E die Bodenplatte unterfangen, die
E E S neuen Schachtbauwerke wasserdicht

Detail2 | e e angeschlossen.

77 s ¥ ma e f In der Unterfihrung selbst werden
% die Belage und die Beleuchtung er-

neuert, sowie die gesamten sichtba-

ren Flachen der PU und der Trep-

penzugéange neu gestrichen.

DINEN 19921-1, Abschni2 625
3

,.
¢
B
]

Betrflahen auteratan: Kategia au” gemal
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Querschnitt Schachtbauwerk Fahrstuhl
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