Erneuerung der Verkehrsstation Hervest-
Dorsten

Barrierefreier Ausbau der Verkehrsstation Hervest-
Dorsten in Dammlage: Ersatzneubau der Perso-
nenunterfihrung, Verlangerung und Erh6hung des
Bahnsteigs und Bau eines Fahrstuhls.
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Planauszug: Langsschnitt Treppenzugang Bahnsteig und Fahrstuhlschacht
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Kunde: DB InfraGO AG
Ansprechpartner:
Herr Minstermann

Zeitraum: 2023 — 2025

Bausumme: ca. 4 Mio. €
Auftragswert: ca. 160 T€

Leistungen: LPH. 1-4 gemaR
HOAI mit BIM
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Projektbeschreibung

Am Bahnhof Hervest-Dorsten
wird der Bahnsteig Uber eine
neue Personenunterfihrung (Er-
satzneubau) an gleicher Stelle ni-
veaugleich mit den umliegenden
Zuwegungen erschlossen. Am
Ende der Personenunterfihrung
wird eine neue 3-laufige Trep-
penanlage sowie fir mobilitats-
eingeschréankte Personen ein
Aufzug gebaut.

Der Mittelbahnsteig wird auf eine
Gesamtlange von 125 m ausge-
baut und auf eine Héhe von 76
cm angehoben.

Die linke Gleisanlage wird um 10
cm angehoben, damit die zulas-
sige Querneigung auf dem Mittel-
bahnsteig den Vorgaben der RIL
entspricht.

Der Rick- und Neubau der Per-
sonenunterfihrung erfolgt unter-
halb von Hilfsbriicken, damit die
Einschréankungen im Bahnbetrieb
maoglichst gering sind.

Wahrend der Bauzeit wird ein
provisorischer Bahnsteigzugang
mittels Treppenturm fir die Fahr-
gaste errichtet.

Die Planung erfolgt vollstandig
mit der BIM-Methode im VA-
System.



