Valenciennes Fahrzeuggutachten

Begutachtung der Fahrzeuge im Personenverkehr (StralRenbahnen
und Busse) sowie der Instanthaltungsfahrzeuge in Valenciennes im

Rahmen eines Betreiberwechsels

Fahrzeuge des Betreibers Transvilles

‘ Synthése d’inspection Bus-Nr.: 056

- Année de fabrication
- autorisation ce dirculation @ 01 /2015

2. Etat extérieur

Synthése dinspection Tram-Nr.. 409 | .

‘ Date 'mspection: 12112014 hilometrags: 450 638 | i

1. Domnges
Fabricant : AsTOM
~Moddie cmapis 302
- Annés de mise on service o008

2. Etat extérieur
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B. Colt estime de remise en
état
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Datenblatter der Bus- und StraBenbahninspektion

N°53 Analyse de doc

Date du controle Type de visilte

ments de maintenance (PV des contrdles techniques)

Remarque particuliére

30.11.2011 Visite technique périodique

Soumis a contre-visite :

réservoir de frein (défaut d'épreuve tous),

tmoin du dispositif anti-blocage (non i t - dispositif obli ire),
pivot (jeu notable gauche assieu 1),

triangle de suspension (jeu notable essieu 2 gauche),

carrosserie (dé rioration AV droit exiérieur AR),

chronolachygraphe (visite chronotachygraphe obligatoire sauf dérogation),

limiteur de vitesse (vtesse du wehicule limitée sans dispositif additionnel),

marteau -percuteur (absence AV),

porte de secours (mauvais fonctionneme nt)

17.01.2012 Contra-visite

Soumisa contre - visite + Interdiction de circuler
ralentisseur (essai non réalisable en raison de la conception du ralenti),
résenvoir de frein (défaut dépreuve tous),
@ moin du dispositif anti-blocage (non fonctionnement - dispositif obligatoine),
camrosserie (déiérioration AV droif),
limiteur de \itesse (vitesse du véhicule limitée sans dispositif additionnel),
é 1 du vehicule avec la carte violette ou I'attestation
d'aménagement),
fenétre ot trappe de défaut de si i ieur),
plateforme d'acces PMR (non il if)

18.01.2012 Contre-visite

Acceplé :
carrosserie (détérioration AV droif)

16.07.2012 Visite technique périodique

Accepté :

feu de croismment (déréglage droit gauche),
ftriangle de pré signalisation (dét@rioration essieu 2),
pneumatique (détérioration essieu 2),

carrosserie (déisrioration AV AR)

Analyse des Service- und Wartungshefts der Busse

D-7305-Valenciennes Fahrzeugaudit.doc

Technologie -
Consult
Kartsruhe GmbH

Fahrzeugtechnik

Kunde : Syndicat Intercommunal
des Transports Urbains de Va-
lenciennes (SITURV)

Ende: 2015

Im Rahmen des vorzeitigen Be-
treiberwechsels des stadtischen
Verkehrsnetzes, beauftragte der
SITURV ein technisches Gutach-
ten um den ,physischen” Zustand
der Fahrzeuge im Schienen- und
Busverkehr sowie der Instanthal-
tungsfahrzeuge der Werkstatt
festzustellen.

Die TTK hat das Fahrzeuggutach-

ten fur folgende Fahrzeuge

durchgefihrt:

. 30 StralRenbahnfahrzeuge
vom Typ Alstom Citadis 302

= 42 Gelenkbusse

. 94 Standardbusse

L] 3 Reisebusse

= 7 Behindertentransportkraft-
wagen (BTW)

. 2 elektrische Shuttlebusse

. 3 Instanthaltungsfahrzeuge

Der Auftrag hat in zwei Etappen
stattgefunden.

Zunachst gab es eine Bestands-
aufnahme des Ist-Zustands der
Fahrzeuge. Es wurden anhand
verfigbarer Daten der Zustand
analysiert, Ortsbesichtigungen
durchgefiihrt (inkl. Uberpriifung
von Service- und Wartungsproto-
kollen sowie einer stichprobenar-
tigen visuellen Prifung der Fahr-
zeuge) und die getatigten War-
tungs- und Reparaturarbeiten
ausgewertet. Zuletzt wurden Kos-
ten fur nétige Reparaturen prog-
nostiziert.

In einer zweiten Phase hat die
TTK zusammen mit der SITURV,
dem Betreiber, sowie einem Ge-
richtsvollzieher, bei einem kont-
radiktorischen Verfahren die Er-
gebnisse des Gutachtens validiert
und fur gultig erklart. Dies war no-
tig um eine abschlielende Ver-
einbarung zwischen dem SITURV
und dem bisherigen Betreiber
vorzubereiten.
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